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- Batiment éducatif,
- Batiment de loisirs
- Batiment sportif



College Jean Moulin et son gymnase

a St Memmie

Présentation générale

Typologie batiments éducatifs
Localisation 51470 St Memmie
Année de la construction 2003
Surface Hors (Euvre Nette (en m?) 8500
Co(t global de construction (en K€ HT) 11600
Montant du lot Bois (en K€ HT) 587

Caractéristiques de l'ouvrage

1.0 Aménagement extérieur
1.0 Batiments éducatifs

1.0 Batiments sportifs

3.2 Charpente lamellé-collé
4.0 Bardage lames bois

4.1 Red cedar

Intervenants de la construction

Maitre d'ouvrage Conseil Général de la Marne

51038 Chalons en Champagne
Maitre d'ceuvre Cabinet Thienot Ballan

51055 Reims Cedex
Entreprise Champagne fermetures

51160 Ay

Commentaires

Bardage a ventelles et bardage a clins.

Faux plafonds a lames de bois massifs dans le hall d'entrée.
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Espace Scene-Préau au parc de

Commeétreuil

Présentation générale

Typologie batiments de loisirs
Localisation 51480 Pourcy
Année de la construction 2003
Surface Hors (Euvre Nette (en m?) 120
Co(t global de construction (en K€ HT) 120
Montant du lot Bois (en K€ HT) 49

Caractéristiques de I'ouvrage

1.0 Agencement intérieur 9102 9103
1.0 Aménagement extérieur

1.0 Batiments de loisirs

2.1 Structure verticale panneaux ossature bois
2.2 Structure horizontale autres que bois

3.4 Menuiseries extérieures bois

4.1 Méleze

Intervenants de la construction

Maitre d'ouvrage PNR de la Montagne de Reims
51480 POURCY
Maitre d'ceuvre PACE Giovanni
51100 Reims
Entreprise Tecbois
77100 Meaux
Bureau d'étude SARL SETIB
51100 Reims

Commentaires

Préau a ossature bois pour I'accueil des scolaires. Il se transforme
en espace scénique au moyen de panneaux de bois coulissant
(voir photo 9101). Le bois intervient ainsi au niveau de l'ossature,
du parement extérieur des boites techniques ( garniture méléze
alternant tasseaux et joints creux)
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Capitainerie-Relais nautique a Sillery

Présentation générale

Typologie batiments de loisirs
Localisation 51500 Sillery
Année de la construction 1995
Surface Hors Euvre Nette (en m?) 60
Co(t global de construction (en K€ HT) 166
Montant du lot Bois (en K€ HT) 7

Caractéristiques de I'ouvrage

1.0 Aménagement extérieur

1.0 Batiments de loisirs

2.1 Structure verticale panneaux ossature bois
3.1 Equipement extérieur : Circulation platelages
3.2 Charpente traditionnelle

4.0 Bardage lames bois

4.1 Red cedar

4.2 Sans traitement

4.3 Sans finition

Intervenants de la construction

Maitre d'ouvrage CC Vesle Montagne de Reims
51500 SILLERY

Maitre d'ceuvre APO
51100 Reims

Commentaires

Le relais nautique évoque les toits des péniches qui parcouraient le
Canal.
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Stade Henri Terreé et salle de sports

Présentation générale

Typologie

Localisation

Année de la construction

Surface Hors Euvre Nette (en m?)
Co(t global de construction (en K€ HT)
Montant du lot Bois (en K€ HT)

Caractéristiques de l'ouvrage

batiments sportifs
10000 Troyes
1989

1770

5010

1020

1.0 Batiments sportifs

2.1 Structure verticale lamellé-collé
2.1 Structure verticale autres que bois
3.2 Charpente lamellé-collé

3.4 Menuiseries extérieures bois

4.0 Bardage lames bois lamellé-collé

Intervenants de la construction

Maitre d'ouvrage Mairie de Troyes
10000 Troyes

Maitre d'ceuvre ARCHI 3 - M. Ricchiero

10018 Troyes

Entreprise WEISROCK Construction Bois

54500 Vandoeuvre

Commentaires

Ensemble dont la couverture de la halle sportive se prolonge pour

recouvrir les tribunes a I'extérieur.
Charpente en LC, poutres, solives.

Le verre est utilisé pour la charpente, la structure et les vétures.
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- Batiment administratif
- Batiment socio-culturel
- Batiment de santé et de retraite



Salle de spectacle de Bar sur Aube

Présentation générale

Typologie batiments sociaux culturels
Localisation 10200 Bar sur Aube
Année de la construction 1985
Surface Hors (Euvre Nette (en m?) 850
Co(t global de construction (en K€ HT) 1372
Montant du lot Bois (en K€ HT) 258

Caractéristiques de l'ouvrage

1.0 Batiments sociaux culturels

2.1 Structure verticale lamellé-collé
3.2 Charpente lamellé-collé

3.4 Menuiseries extérieures bois

Intervenants de la construction

Maitre d'ouvrage Mairie de Bar sur Aube
10200 Bar sur Aube
Maitre d'ceuvre ARCHI 3 - M. Ricchiero
10018 Troyes
Entreprise Millon

10200 Proverville

Commentaires

Structure tridimensionnelle de barres en bois lamellé-collé, fixées
sur des nceuds métalliques boulonnés.

Cette conception a été choisie pour permettre de libérer I'espace
de la salle, s'intégrant dans son environnement en créant des
toitures a 2 pentes.
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Foyer d'hébergement
a Vitry-le-Francois

Présentation générale

Typologie batiments de santé et de retraite
Localisation 51300 Vitry-le-Frangois
Année de la construction 2004
Surface Hors (Euvre Nette (en m?) 705
Co(t global de construction (en K€ HT) 683,4
Montant du lot Bois (en K€ HT) 68,7

Caractéristiques de I'ouvrage

1.0 Batiments de santé et de retraite
2.1 Structure verticale panneaux ossature bois
3.2 Charpente traditionnelle

Intervenants de la construction

Maitre d'ouvrage Vitry Habitat

51300 Vitry le Frangois
Maitre d'ceuvre Descours

51100 Reims
Entreprise Appert Raulin

51460 Courtisols

Commentaires

Charpente bois traditionnelle et fermettes préfabriquées.
Bardage en eterclin.
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